MarCator 810 SB / 803 SB DN
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Ciselnikovy uchylkomér s omezenym rozsahem

VLASTNOSTI

Kontrastni ciselnik

Nastavitelné toleran¢ni znacky

Chromovany kryt

e Ochranna krytka na konci
méficiho Cepu

e Omezeny rozsah méfeni pro
bezchybné odecitani vysledkd

e \elky volny zdvih, napf. k
leh¢imu vkladani zkousenych
vzorkl do méficich pfipravk

e Pfesnd ozubena kola a pastorky

e Rozsah dodavky: Pouzdro

Pouziti:

Rozsah zobrazeni téchto ¢iselnikovych tchylkomérd je z dévodu
bezpecnosti omezen na rozsah mirné mensi nez jedna otacka ukazatele.
Tim se zamezi tomu, aby doslo k chybnému méfeni v disledku pfipadnych
* dalsich otacek rucicky.

TECHNICKE PARAMETRY

Obj. ¢. 4317000 4324250
Typ produktu 810 SB 803 SB
Rozsah méreni mm 0,8 0,4
Déleni stupnice mm 0,01
Ciselnik 40 -0 -40 20 -0-20
Mezni chyba pro rozsah méreni um 7
Mezni chyba pro 1/2 otacky um 6
Mezni chyba pro 1/10 otacky pum 5
Opakovatelnost f | um 3
Hystereze f, pm 3
Volny zdvih mm 9 4,5
Méici sila pfi zasouvani mériciho cepu 0,9-1,1 0,7-1,1
Norma DIN 878
Méfici Ustroji chranéné proti narazim 3
Ochranna krytka na konci méficiho ¢epu 3
Posun na jednu otacku mm mm 0,8
Barva ciselniku Bila
b

mm mm mm mm mm mm mm mm e e
4317000 58 23 75 52 120 22 15 8
4324250 44 216 68 37 83 155 8 8 \ 1
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PRISLUSENSTVI
Obj. ¢. Popis Typ produktu
4310103 Redukeni pouzdro (.375" /8 mm) 940
4375010 Zadni sténa s okem, svisla, pro 810 961
4375011 Zadni sténa s okem, vodorovna, pro 810 962
4375020 Zadni sténa s okem, svisla, pro 803 966
4375021 Zadni sténa s okem, vodorovna, pro 803 967

MarCator | Digitalni a ciselnikové uchylkomeéry



